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Prototype 28W LED Straßenleuchte

LED Leuchte

In diversen RAL Farben auf Wunsch erhältlich

Produkt- Beschreibung :

- Hochleistung- InGaN – LED Technologie (Kaltweiß,  Neu tralweiß, Warmweiß)

- Aluminium Gehäuse IP67 

- 12V DC Eingang für Solarbetrieb (mit Unterspannung sschutz)

- Exzellentes Thermomanagement 

- Abstrahlwinkel einstellbar (54° - 120°) (vertikal o der horizontal)

- Hohe Lebensdauer (> 50‘000 Std.)

- LED Module als Baukastensystem erhältlich (1er, 2e r u. 4er Modul)

- ROHS Standards

Applikationsbeispiele:

- Straßenbeleuchtung

- Industrie- und sonstige Firmengelände- Außenbeleucht ung (Raffinerie, Flughafen etc.)

- Ausleuchtung von Firmenhallen

- Tunnel-Beleuchtung

- Geh- & Radweg-Beleuchtung

- Für Gewächshaus-Beleuchtung auch in rot, blau oder  grün erhältlich

- Tiefgaragen- und Parkplatzbeleuchtung

- Umrüsten von Tankstellen-Außenbeleuchtung auf Anfra ge

- OEM Lösungen auf Anfrage

$
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Netzteil Intern AC / DC Wandler

- AC/ DC Spannungswandler für  90 – 230VAC

- Kurzschlussfest , Übertemperatur- und 
Überspannungsschutz (Hiccup Mode)

- Für LED Leuchten (Außen / Innen) qualifiziert

- UL1310 Klasse 2

- Redundantes System

- Leistungsfaktornormen für alle 
Leistungs-Moden ( 25%, 50% , 75% und 100%)

>600.000 Std.Lebensdauer MTBF

EN55024  EN61547

EN61000-4-2, 3,4,5,6,8,11 ENV50204

EN61000-3-2 Klasse C (80% Last)

EMV EN55015Sicherheitsnormen (inkl. EMV)

150 ms / 230VACAnstiegszeit (Bereitstellungszeit)

2Vp-pMaximale Störspannung (20MHz)

2,5AAusgangstrom 

8,4VDC – 12VDCKonstantstrombereich

12VDCAusgangsspannung

DC Ausgang

0,5mA / 240VAC Kriechstrom

40A / 230VACEinschaltstoßstrom

0,2A (230VAC) oder 0,4A (115VAC)Primärstrom

83%Wirkungsgrad

PFC >0,9 (PFC > 0,95 bei Volllast)Leistungsfaktor  (PFC)

47 – 63HzNetzfrequenzbereich

90V – 264VAC   oder  127V – 370VDCSpannungsbereich (Betriebsbereich)

AC Eingang

%

1 Optomodul
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• Alle Bauelemente mit Automotive Standard : AEC_Q 100, AEC_Q 101 und AEC_Q 200

• Ein LED Treiber kann zwei Module (á 1,4A) betreiben  (Redundanz)

• Mikrokontroller gesteuerte Regelung: 
Programmierbare Leistungsregelung, Fehlerprotokoll,  Unterspannungskontrolle,
Drahtlose Kommunikation Interface (Option)

• Automatische Korrektur des Ausgangstroms bei Ausfal l einer LED Kette

• Überspannungsschutz bei 12V Fahrzeugautobatterie-Be trieb
(6,6kW)

• Integrierter Tageslichtsensor zur Leistungsregelung  
(4-Stufen- Lichtintensität nach Kundenwunsch werden die Levels festgelegt)

• Aktiver Verpolschutz 

• Sehr hoher Wirkungsgrad > 94%

• Gesamt-Ruhestrom < 15 mA

• Soft-Start

1 Optomodul

2 Optomodule
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LED Module Drive Unit
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LED Leuchten Typen

'

* Lux-Meter der Firma EXTECH; Modell HD450

Model fara28 fara28 fara28

Eingangsspannung AC 90-264V 90-264V 90-264V

Eingangsspannung DC 10-14V 10-14V 10-14V

Lichtstrom pro LED Modul                  >1680 Lumen >1490 Lumen       >1280 Lumen 

Farbwiedergabeindex (CRI) >70 >70 >70

Beleuchtungsstärke 5m @  21 Lux 5m @ 24 Lux 5m @  29 Lux

bei Masthöhe 8m @    8 Lux 8m @ 9,5Lux 8m @  11 Lux
Unter der Leuchte gemessen 10m @    5 Lux 10m @    6 Lux 10m @    7 Lux

12m @    4 Lux 12m @  4,5Lux 12m @  12 Lux

Abstrahlungswinkel (vert./horiz.) 120°/120° 74/120° 54/ 120°

Reflektorbestückung ohne a,c,e a,b,c,d,e.

Effektiv beleuchtete Fläche (5m) 17 x 17m (5m)  7 x 17m (5m)  5 x 17m
bei Masthöhe (8m) 28 x 28m (8m) 12 x 28m (8m)  8 x 28m

(10m) 35 x 35m (10m) 15 x 35m (10m) 10 x 35m

(12m) 42 x 42m (12m) 18 x 42m (12m) 12 x 42m

1 Optomodul
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Frei justierbarer Abstrahlwinkel

(

Patent-Registered
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Frei justierbarer Abstrahlwinkel 
- Beispiele ? 
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Patent-Registered
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Abstrahlwinkel mit folgender
Reflektorkonfiguration:

54°/120°= a, b, c, d, e
74°/120°= a, c, e
120°/120°= ohne Reflektoren
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Abb. alle Reflektoren montiert

a

b

c

d

e
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Model fara56 fara56 fara56

Eingangsspannung AC 90-264V 90-264V 90-264V

Eingangsspannung DC 10-14V 10-14V 10-14V

Lichtstrom pro LED Modul >3295 Lumen >2910 Lumen      >2510 Lumen 

Farbwiedergabeindex (CRI) >70 >70 >70

Beleuchtungsstärke 5m @  42 Lux 5m @ 49 Lux 5m @  56 Lux

bei Masthöhe 8m @  16 Lux 8m @ 19 Lux 8m @   22 Lux

Unter der Leuchte gemessen 10m @  10 Lux 10m @ 12 Lux 10m @   14 Lux
12m @    7 Lux 12m @   9 Lux 12m @   10 Lux
20m @    3 Lux 20m @   4 Lux 20m @     5 Lux

Abstrahlwinkel (vert./horiz.) 120°/120° 74/120° 54/120°

Reflektorbestückung ohne a,c,e a,b,c,d,e.

Effektiv beleuchtete Fläche (5m) 17 x 17m (5m)  7 x 17m (5m)  5 x 17m
bei Masthöhe (8m) 28 x 28m (8m) 12 x 28m (8m)  8 x 28m

(10m) 35 x 35m (10m) 15 x 35m (10m) 10 x 35m
(12m) 42 x 42m (12m) 18 x 42m (12m) 12 x 42m
(20m) 69 x 69m (20m) 30 x 69m     (20m) 20 x 69m

* Lux - Meter @ EXTECH; Modell HD450

LED Leuchten Typen

2 Optomodule
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Vergleich von Lichtquellen

-Schwefel & Quecksilber sind nicht mehr erlaubt! –

Energiesparlampen
- enthalten auch Quecksilber, das sobald die Lampe br icht freigesetzt wird (vergast).

Natriumhochdruck- und Natriumniederdrucklampen
- enthalten kein Quecksilber.

Alle Entladungslampen
- verlieren bereits nach 2‘000 Betriebs-Std. an Lich tleistung
- ziehen Insekten an, evtl. Verschmutzung der Reflek toren
- kurzer Ausfall bei Spannungsschwankungen

VORTEIL bei LED-Lampen:
- umweltschonend (weniger CO 2 Ausstoß)
- ziehen keine Insekten an
- fallen bei Spannungsschwankungen nicht aus.
- dimmbar (Entladungslampen, Dimmbarkeit nur sehr schw er u. teuer umsetzbar)
- Energieeinsparung von mindestens 50% (bis hin zu 9 0% bei Dimmung) 
- wartungsarm (Interwall bis zu 13-14 Jahre)

LED

Schwefel

Natrium-Hochdruck, weiß

Natrium-Hochdruck

Metallhalid (HID), kompakt

Metallhalid (HID)

Leuchtstofflampe

Energiesparlampe (27...40W)

Energiesparlampe (6...26W)

Quecksilber-Hochdruck

Halogenlampe mit Reflektor

Halogenlampe

Standard-Glühlampe

0 20 40 60 80 100 120 140

[lm /W]

$$
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Qualität der LED Lichtquelle

Testlauf von unserer
LED Lampe in der 
Türkei:
Vergleich zwischen 
LED (vorne) und 
herkömmlichen 
Lampen (hinten). 
Der Unterschied ist
deutlich sichtbar !

Mit Beleuchtung CRI >70

Vegetation mit LED Beleuchtung

Ausgezeichnete Farbwahrnehmung !

$%
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Ersetzen Sie Ihre Leuchte mit
fara - xxx

HID / Hochdruck-Entladungslampe - Beleuchtung:

fara xxx Natrium Hochdruck Quecksilber Metallhalid Halo gen

fara28 HPS & LPS bis zu 120W < 200W < 160W < 250W
(abhängig Masthöhe)

fara56 HPS bis zu 250W £ 450W £ 400W £ 700W
HPS bis zu 400W (nach 2000h)
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Technische Daten

2 Optomodule
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Technische Daten
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Insellösung Solarbetrieb 12 V

$)

fara28 LED Leuchte, 1 Optomodul, 28 Watt
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Deckenlösung

$*

1 Optomodul

für 2 Optomodule
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Patent-Registered
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ECOMAL Deutschland GmbH
Sales Lighting
Wilhelm-Schauenberg-Straße 7
DE-79199 Kirchzarten

Phone: +49 (0) 7661 / 395-0
E-mail: info-lighting@ecomal.com


